TEXTILES GEO.SHEARD

Seating / Chaises

Genesis

artopex




GENESIS - Grade 1

Sunlight
GE23

Poplar Cinder
GE11 GE83

Atmosphere Elektra
GE44 TDDY

Flax Moonwalk
GE12 GE82

Glacier
TDEY

Port Carbon
TDFC GE84

LT970-B-0621

Eclipse Java
GE46 TDEX GE93
SPECIFICATION / SPECIFICATIONS
Composition Content/ Contenu 100% Recyc. Polyester Tensile strength ASTM D5034-09 / Warp: 304 Ibs
Backing / Dos Nvirosoft acrylic Résistance a la rupture ASTM D5034-09 Fill: 265 lbs
Weight-square yard / Poids-verge carrée 13.00 oz Color fastness to crocking AATCC 8 / Dry / Sec: Class 4.5
Résistance au dégorgement AATCC 8 Wet / Humide: Class 5
Flammability / Inflammabilité CA - Tech. bulletin 117-2013 . .
Color fastness to light AATCC 16/ Class 4-5/ 40 hrs min.
Seam slippage ASTM D4034-92 / Warp: 90 Ibs Résistance a la lumiére AATCC 16
Résistance des coutures ASTM D4034-92 Fill: 79 Ibs Abrasion resistance ASTM D4157 / 500,000+ D.R./D.F.
Résistance a I'abrasion ASTM D4157
Treatment / Traitement Greenshield®
Cleaning code / Nettoyage Ws
SAMPLES / ECHANTILLONS
For samples or further information please call / Pour plus d’information et échantillons, svp contacter
Artopex
(800) 363-3040

® ARTOPEX 800 Vadnais, Granby QC
a r ( ) ex Head office/Siege social J2J 1A7 CANADA
718003780189

artopex.com

© ARTOPEX INC.



